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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Modernizacja dachu
1.1 Roboty rozbiorkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzym-  [m2
d.1.10535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,25%(13,40*2+6,46+5,72) m2 9,745
1,30%(13,18*2+9,0+4,5+4,91) m?2 58,201
RAZEM 67,946
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1|0535-04
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1{0519-06
259,81 m?2 259,810
RAZEM 259,810
1.2 Pokrycie dachu
5|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej |mz2
d.1.2({0528-01 dkd - przygotowanie podtoza - odizolowanie sta- rego podloza od styropianu
masg dyspersyjng - SIPLAST PRI- MER SZYBKI GREUNT SBS
259,81 m2 259,810
RAZEM 259,810
6|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3dre
d.1.2|0407-02 zZ tarcicy nasyconej w.
0,10*0,10%(13,4+6,40+6,80+13,40) m3dre 0,400
w.
RAZEM 0,400
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych po- ziome na wierz- |m2
d.1.2/0609-02 chu konstrukeji - ULOZENIE STY- ROPAPY GR 10 CM PLAYTY LAMINOWA-
NE PSK 2 EPS 100 ICOPAL, montaz na piano-klej + kotkownie
259,81 m2 259,810
RAZEM 259,810
8|KNNR 2 Montaz zbrojonej poliesterm elastycznej membrany PVC do wykonywania po- |[m?2
d.1.2|0507-01 kry¢ dachowych i hudroizolacji Oddziatywanie ognia zewnetrznego FROOF (t")
Klasa E Reakcja na ogiert Wodoszczelnosé (10kPa) Szczelny Wytrzymatosé
na rozcigganie MLVv1000/1050N/50mm Wydtuzenie MLV >=15% Odpornosc
na uderzenie MLV>=600 mm Odpornos¢ na tadunek statyczny Odpornosé na
rozdzieranie MLV>=20 kg MLV>=210N/50mm Wytrzymalo$¢ ztgcza na oddzie-
ranie Wytrzymato$¢ ztacza na Scieranie MLV>=150N/50mm MLV>=1000N/
50mm Zginanie w niskich temperaturach MLV<=-30 ° Odporno$¢ na promie-
niowanie UV Spetnia >5000h Substancje niebezpieczne Nie wystepujg Gru-
bos¢ 1.5 mm
259,81+10%*259,81 m2 285,791
RAZEM 285,791
9|KNNR 2 Kominki wentylacyjne - z tworzywa (wspot.do R-0.5) szt.
d.1.2|0506-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |[m?2
d.1.2|202 0541-02 |cm
0,35%(13,40*2+6,46+5,72) m?2 13,643
RAZEM 13,643
11|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.1.2{0508-04
40 m 40,000
RAZEM 40,000
12|KNR 2-02 Rury spustowe okragtle o sr. 10 cm z blachy ocynkowane] powlekanej m
d.1.2|0510-02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.3 Kominy
13|KNR 4- Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.3{040901-05
15 m 15,000
RAZEM 15
14|KNR 4- Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.3(040901-06
15 m 15,000
RAZEM 15
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15/KNR 4- Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.3(040901-07
15 m 15,000
RAZEM 15
16|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt
d.1.3|0433-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.3/0350-01
(1,15*0,44)*2,3 m3 1,164
RAZEM 1,164
18/KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych - kanat dymowy z wenty- [m
d.1.3(0128-06 lacjg Schiedel fi 20
2,3 m 2,300
RAZEM 2,300
19|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych - pustak wentylacyjny m
d.1.3|0128-06
2,3 m 2,300
RAZEM 2,300
20(KNR 9-14 Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obra- |m2
d.1.3|0301-02 bianej powierzchni wykonane papg Szybki Syntan (wytazéw dachowych, komi-
noéw, klap dymowych itp.)
0,5+0,44+0,75 m?2 1,690
RAZEM 1,690
21|KNR BC-02 |Ocieplenie komina ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm m2
d.1.3/0608-01
7,31 m?2 7,310
RAZEM 7,310
22|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.3|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
70,0 m2 70,000
RAZEM 70,000
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT [m2
d.1.3|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
70,0 m?2 70,000
RAZEM 70,000
24|KNR 2-17  -|Montaz wktadu kominowego z rury kwso i zaroodpornej m
d.1.3|0121-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
25(KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.3|0104-05
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.4 Wywéz i utylizacja odpadéw
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na odl.do 1 [m3
d.1.4/0108-09 km
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,2
27{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1.4|/0108-10 nast. 1 km x 20km
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,2
28|KNR 4-04 Transport i utylizacja papy samochodem samowytadowczym przy recznym za- [m3
d.1.4/1105-01 tadowaniu i mechanicznym rozladowaniu na odlegio$é 20 km
1105-02
analogia
25 m3 2,500
RAZEM 25
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